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]ERG Abrollbehalter: Know-How seit mehr als 20 Jahren

JERG Abrollbehilter genieBen bei den Feuerwehren schon Verarbeitung, hochste Leistungsfihigkeit, praxisgerechte
seit mehr als 20 Jahren hochste Akzeptanz in den Segmen-  Ausstattung und Individualitét sind nur einige Merkmale,
ten ,,Loschen®, ,,Retten* und ,,Bergen®. Hervorragende durch die sich JERG Abrollbehilter auszeichnen.

Flacher Rampenneigungswinkel Einheitsrahmen fiir alle Abrollbehilter
Geringe Rahmenhohe Niedriger Schwerpunkt
Hohe Lebensdauer Bis zu 14 t belastbar
Torsionssteife

T Lange variabel gestaltbar
Volle Kompat|b|||tat

Hohes Widerstandsmoment
Hervoragender Korrosionsschutz
und individuell modifizierbar Kompatibel zu allen Verriegelungssystemen

Keine Rahmeniiberbauung

Qualidtsrahmen, handgeschweif3t

Ein Abrollbehilter braucht ein solides Fundament

Das solide Fundament eines jeden Abrollbehilters ist der Eventuelle Folgekosten bleiben dadurch gering; die
Grundrahmen. Bei JERG weist dieser — beinahe selbstver- Lebensdauer des gesamten Behilters verliangert sich.
standlich — besondere Vorziige auf. Dass JERG Grundrahmen alle jeweiligen Normen

Zum Einsatz kommt einhalten und zu allen Wechselladersystemen bzw.

ein speziell fiir die Fahrgestellen voll kompatibel sind, versteht sich
Anwendung Feuer- von selbst.

wehr entwickelter Die Abrollbehilter kénnen nach DIN mit einer nutzbaren
Einheitsrahmen fiir Lange von 5.600 mm bzw. 6.600 mm hergestellt werden
alle Abrollbehilter,
der bis 14 t belastbar
ist. Der Rahmen hat keine
Uberbauung,
dadurch einen
niedrigen Schwer-
punkt, einen flachen
Rampenneigungswinkel
und mehr nutzbare Aufbau-
héhe.

Er absorbiert zu liber 90% die Krifte,
die wihrend des Auf- und Abrollprozesses
einwirken.

Mit diesen ,,Nehmerqualititen* schont der
Rahmen den Aufbau und verhindert Materia-
lermiidung, Korrosionsschiden oder bleibende
Verformungen.



JERG Aufbau-Varianten

Den Aufbau des Abrollbehilters fertigen wir individuell die Einsatztaktik lhrer Feuerwehr oder Hilfs-Organisation
nach lhren Anforderungen. Durch diese kundenorientierte  eingliedert.
Flexibilitdt entsteht ein Abrollbehilter, der sich optimal in

Fir Ihren Bedarf bieten wir unterschiedliche Aufbaukonzepte an:

|. Stahlgerippe-Konstruktion 2. Stahl-/Sandwich-Konstruktion

Die Stahlgerippe-Konstruktion bietet sich vor allem bei Dieser Aufbautyp wird vor allem bei begehbaren Behiltern
NICHT begehbaren Behiltern an. Dies betrifft Behilter, angewandt, deren Raume von Einsatzkriften genutzt
deren Innenraum nicht von Einsatzkriften genutzt wird werden. Der Innenraum ist beheizt oder klimatisiert.

und fiir die somit auch keine Isolation der Behilter- Durch die hervorragenden Iso- lationseigenschaften der
AuBenwand notwendig ist. Beispielhaft hierfiir sind z.B. Sandwich-Konstruktion kommt dieser Aufbautyp z.B. bei
Abrollbehilter Riist, Gefahrgut, Schlauch oder Sonder- Abrollbehiltern Einsatzleitung oder Atemschutz zum
[6schmittel. Tragen.

_IERG Rollcontainer: NEU - Jetzt auch als Baukastensystem!
Den aktuellen RC-Prospekt gibt es unter www.jerg.biz zum Downloaden.

—h:‘ Vorteile: Merkmale:

Modular und ergonomisch * Kostengiinstig  Material:Vollaluminium-Systemprofile ¢« Mit /ohne Totmann-
und langlebig * Flexibel und universell bremse erhiltlich » Totmannbremse auch nachtraglich
* Leichtes Handling  nachristbar * Totmannbremse ohne Bowdenzug extrem
* VerschleiBfrei  verschleiBfrei und langlebig ¢ Rollen-Durchmesser 160 mm,
superleichter Lauf und Langlebigkeit ¢ Plattform = 1.200 x
800 mm (Europalette)

RC -Varianten:

* Schlauchmaterial
* Universal

* Atemschutz

* Tragkraftspritze
* Ersatzflaschen

* Einsatzzelt

* Notstrom / Elektro
¢ Plattform

* Pulver

e Licht / Funk

Zubehor:

* Stapleraufnahmen

* Rampeneinfahrhilfen

* Ringosen fiir Kettengehange
* Ladeerhaltung



JERG Abrolibehilter fiir alle Fille.

AB-Schaum

FEUEHWEHK HANAU S 112

ACHLITE | §THARLPHSCHE TS

AB-Schlauch

AB-Einsatzleitung AB-Bau mit Schwerlastauszug




JERG Abrollbehilter: Vielfalt statt Einfalt

Der Innenausbau eines jeden Behilters variiert je
nach Aufteilung, Einrichtung und Ausstattung. Fiir
eine stufenlose Verstellung der Béden und einen
variablen Innenausbau wird ein Aluminium-Spezial-
profil verwendet. Im Interesse der optimalen
Einsatzfihigkeit des Abrollbehilters werden die
Gerite nach feuerwehrtaktischen Gesichtspunkten
gelagert, d.h. funktionell zusammengehorende
Beladungsgruppen werden themenbezogen zusam-
mengefasst. Ausziige, Halterungen und Lagerungen
sind aus Aluminium, Kunststoff, Edelstahl oder
verzinktem Stahl hergestellt.

Arbeitsplatz AB Atemschutz

Einbauvariante mit Heckklappe

Rollladen? Klappe? Rollplane?
Oder vielleicht von allem ein bisschen?

Welcher Verschluss fiir Ihren Gerdteraum am besten
geeignet ist, hangt meist von ganz unterschiedlichen
Faktoren ab.Wir haben das nétige technische
Know-how, um jede Ihrer Anforderungen realisieren
zu kénnen. Da bestimmte Verbindungselemente oft
sehr beansprucht werden, verwenden wir gerade in
diesem Bereich nur qualitativ hochwertige Materia-
lien, die sich bereits iber viele Jahre hinweg bei
unseren Kunden bewihrt haben.

Teleskop-Schwerlastauszug

Auszug mit Ladehalterungen Zentaler Schaltschrank

Heckseitige Schwerlastausziige Individuelle Innenausbauten Kommunikationstechnik im Blick



Das IERG Abrollbehilter-Programm auf einen Blick:

* AB-ABC

* AB-Atemschutz/
Strahlenschutz

* AB-Bahnunfall

* AB-Bau

* AB-Betreuung

* AB-Boot

*AB-CO, * AB-Pritsche * AB-Technische Hilfe
* AB-Dekontamination * AB-Rettung * AB-Transport

* AB-Einsatzleitung * AB-Riist * AB-Umweltschutz

* AB-Gefahrgut NBCA * AB-Schaum * AB-Wasser / Schaum
* AB-ManV * AB-Schlauch * AB-Wasser

* AB-Nachschub / Universal  * AB-Sonderl6schmittel

+ AB-Olwehr * AB-Soziales ..und vieles mehr

Sie wollen solide Qualitiat und
liberzeugende Vielfalt?
Wir bringen die Sache ins Rollen!

JERG Feuerwehr & Umwelttechnik GmbH Tel: +49 (0)7356 - 95038 -0
Hornberg 31 Fax: +49 (0)7356 - 95038 - 10
88487 Baltringen www.jerg.biz

Mail: info@jerg.biz




