
        

Typ:   Abrollbehälter 
   Strom
   
Kunde:  Werkfeuerwehr BI

Baujahr:  2020

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 6900 mm
   Breite:  2500 mm
   Höhe: 2500 mm

Gesamtgewicht: max. 14000 kg

Weitere Merkmale:

 Notstromaggregat 116 kVA
 209 l Kraftstoff tank, ca. 12 h Dauerbetrieb
 Pneumatischer Lichtmast mit 6x 50 W  
 Schwenk- und Neigetechnik
 Schaltschrank mit folgender Ausstattung:
 4x 230 V Steckdose, IP68
 2x 230 V Steckdose, IP68, 3-polig
 4x 16 A Steckdose, IP68, 400 V
 4x 32 A, Steckdose, IP68, 400 V
 2x 63 A Steckdose, IP 68 400 V 
 1x Ausgang Gebäudeeinspeisung

    Built for a Lifetime -  
       Ab - Strom



        

Typ:   Abrollbehälter 
   Strom
   
Kunde:  Feuerwehr Rastatt

Baujahr:  2015

Land:   Deutschland

Abmessungen: Länge: 5900mm
   Breite:  2500mm
   Höhe: 2300mm

Gesamtgewicht: 4865kg

Weitere Merkmale:

 Notstromaggregat Supersilent 150kVA
 1000l Kraftstoff tank, ca. 20h Dauerbetrieb
 Pneumatischer Lichtmast mit 6x 150W  
 Hochleistungsled für 90.000 Lumen
 Schaltschrank mit folgender Ausstattung:
 2x 125A Gebäudeeinspeisung, IP68
 2x 63A Steckdose, IP68, 3-polig
 4x 32A Steckdose, IP68, 3-polig
 4x 16A, IP68, 3-polig
 Vorrangschaltung Gebäudeeinspei-  
 sung - Steckdosenverteiler 

    Built for a Lifetime -  
 
       Ab - Strom
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